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F129 Desi

Programozhaté
elektromos konvektor

KOMFORT

e Kdnnyl programozés: programozza a késziléket az
élet ritmusdnak megfelelen akdr minden napra a
nagyobb kényelemért és megtakaritdsért

* Gyors melegités a készilék feliletén torténd
hatékony és homogén héeloszldsnak készénhetéen
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Aluminium fGt8elem diffdzorral amely ezdltal
biztonsdgos, néma és tartds

IP 24-es védelem kettSs elekiromos szigetelés a
maximdlis biztonsdg érdekében

Automatikus tlmelegedés védelem beépitett borulds
érzékelével
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ELONYEI

e Akdr 25%-os energia megtakaritds™®

* Nagy precizitdsi elektronikus termosztét
¢ Ergonomikus LCD digitdlis vezérlés

e ErP-ready

FELHASZNALO BARAT

* Ergonomikus LCD digitdlis vezérlés
* Programozhaté

* Kénnyed szerelés a "H" alakd falikonzolnak készénhetéen

* Mobilis a gérgéstartéldbnak készénhetéen

DESIGN

¢ CsUcskategérias HD fit8 panel
e Els8 h8kidramlé nyilas
e Szine: fehér (RAL 9016)

*Osszehasonlitva egy mechanikus termosztéttal szerelt konvektorral
** Modelltipusok: A: Vizszintes

FRENCH
BRAND
SINCE 1968
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Elérheté modell* *

Elektromos konvektorok

50061 2000 W-ig
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ENER MEG RITAS*

ENERGIA TAKAREKOS
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LCD digitalis vezérlés

Te:ln.mlagy 24 / 7'

Technolégia

ALUMINIUM DIFFUZOR

Fit8 elem tipusa Y,
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1 LCD digitdlis vezérlés

2 Hékigramlé nyilds

3 Fit8szdlra erdsitett
hékozvetité borda aluminium

diffézorral

HD

Technology

\2in Vb TECHNOLOGIA

A panel felilefi h&je konvekciés hdvel kombindlva jérul a
hémérséklet gyors emelkedéséhez és a homogén melegség

érzéséhez:
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Hémérséklet érzékeld
HD eliilsé panel
Borulds érzékeld

Tdlmelegedés
védelem

I
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HD f6t6 panel

s

Klasszikus konvektor

HD fitési panel hédiffozidja a
klasszikus konvektorhoz képest

F129 DESIGN

Technikai adatok

Teljesitmény
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1 Hémérséklet és aktiv izemmad kijelzése
2 Navigalé gombok
3 Menii / érvényesités

\N=+’/ Kdnnyi programozas

* Kézi izemmdd: lehetévé teszi a késziléken,

a kivant hémérséklet bedllitasat, akar 30 ° Cig.

* Program méd: napi 3 kiilénbéz8 program, mely hetente ismétlédik.
Ezdltal lehetséges minden napra masmés programozést bedllitani,
vagy akdr mésolhatja a napi programokat is.

Szerelési adatok mm-ben

€ A >

Kabel

120
min

114
114
114
114

N N
) 15
[} =
‘ ;| ®BE
W
v

122
196
344
492

256 158
256 158
256 158
256 158

120

ILmn

\ 4

>

Netté soly

(kg)

3.1

3.7
4.6
5.5

C€ -Classeni-1P 24

www.elektromosfutotestek.hu

Eurovill Profi Kft. 1139 Budapest Fy utca 12 b.



