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Kdszdnjuk, hogy ezt a kivalé mindségl terméket valasztotta. Bizunk benne, hogy
maximalis elégedettséggel fogja hasznalni a fltékészulékét. Kérjik, hogy beszerelés és
hasznalatba vétel el6tt olvassa el ezen Utmutatot. Kérjik tovabbi felhasznalas céljara
Orizze meg ezt a dokumentumot.

A keészulek beszerelése

A késziilék elhelyezése

A készuléket lak6épuletben torténd alkalmazasra tervezték. Mas felhasznalas esetén

kérje ki a forgalmazo véleményét.

- A készlléket az idevonatkozo szabvanyok betartasaval kell felszerelni.

- A fit6készllék besorolasa Il védelmi osztaly (kett6s szigetelési), védettsége IP24
(frocesend viz ellen védett). Flirdészobakban, vizes helyiségekben a zénabesorolasra
vonatkozo elGirasokat be kell tartani. A készUléket ugy kell felszerelni, hogy a kad-
bdl ne lehessen elérni a kezel6gombokat (lasd 1. abra).

- Vegye figyelembe a minimalis felszerelési tavolsagokat a 3. oldal 1/a., 1/b. abra szerint

1

3-as
zdna

Ne szerelje a fiitékésziiléket: 1. abra X
Huzatban Iévé helyre, vagy pl. ventilator kézelébe
Konnektordugalj ala

Flggdny, vagy mas gyulékony anyag kézelébe
Flrdészobaban 1-es zénaba

A késziiléket falra szerelt allapotban lehet izemeltetni.

Ne szerelje az allo késziiléket fektetve, fekvot pedig allitva.



A készulék elhelyezése

Mobil, szabadon allo elhelyezés:

A kulon kaphato tartdlabat az ahhoz adott szerelési utmutato alapjan szerelje
a készilék aljara. Ne hasznalja a készliléket fiirdékad, zuhanyzé, vagy medence
kézelében.

Falra szerelés:
I, A tartékonzol leszerelése:

Fektesse le a készlléket a hatuljaval felfelé egy sik fellletre. Tavolitsa el a készu-
lék hatuljardl a tartdkonzolt egy lapos csavarhuzoé segitségével.
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I, A tartékonzol falra rogzitése:

A készulék helyének
meghatarozasahoz vegye
figyelembe az 1. abrat.

1.dbra | méretek cm-ben ")

Hasznalja a konzolt sablonként az alabbiak szerint:

B rogzitési

e Tegye a konzolt a falhoz, ugy, hogy az pont /j'
alja a padlohoz érjen. @ "

e Jeldlje be a 2. abra szerint az ,,A” roégzi-
tési pontot.

e A konzol alsé rogzitési pontjait helyezze o Py
a bejeldlt ,A” rogzitési ponthoz, majd - ':l-— - ﬁ‘ - = = — -

rajzolja be a 3. abra szerinti ,,B” régzitési 3 v ,/’ \A rogaités
oo |
pontot. e 8 pont

* A bejeldlés alapjan rogzitse a falhoz a
tartékonzolt megfelelé csavarokkal. 2. ibra 3. 4bra




lll, A késziilék felszerelése

Az alabbi modon pattintsa a készUléket a falra rogzitett tartokonzolra:
e Akassza a készllék hatoldalan 1évé also rogzitépontot a konzol aljara (51) enyhén

doéntdtt szégben

o A felsé rogzitépontot tegye a konzol tetejéhez (52), majd ha beakadt, enyhén nyom-

ja lefele a fit6készlléket, hogy a rogzitéful a helyére kattanjon

-—

A fiitékésziilék elektromos bekotése
A keészulék aramellatasara 230-240V 50Hz szukséges.

- Dugvillaval szerelt modell esetén a készliléket a fali csatlakozo-
ba kell dugni.

- Koétédobozba kotés, kdzponti programvezérlés nélkil: fazis=-
barna, nulla=kék. A készuléket NEM kell foldelni, a fekete
vezérl6kabel ebben az esetben nincs hasznalatban.

- Koézponti programvezérlés esetén a fekete vezérlékabelt (pilot

wire) a tobbi készulék fekete vezérlkabelével kell 6sszekotni. Vizes helyiségekben a
kétédobozt vagy konnektort min. 25 cm-re kell a padlészinttdl elhelyezni.

- Fix bekotést csak szakképzett villanyszerel6 végezhet. A flitékészlléket és a fekete
vezérl6kabelt nem kell foldelni. Ha a készliléket 30mA Fl-relére kétotték (pl. furdé-

szobaban) a vezérldkabelt is azonos potencialra kell hozni.

- A fekete vezetéket TILOS a foldelésre kotni!

Elektromos
halézat

A készﬂlék

csatakozo
kabele

Haromféle bekbtési lehetiség

1-es lehetdség: E A késziilék nincs tavvezérelve
onalld késziilék A vezérldkabel nincs bekdtve

2-es lehetdség: Vezérldkabel a féegységhez/
alegység programozohoz csatlakozik
3-as lehetdség: Vezérlokabel a halozatban lévd
kdzponti legység alegység(ek)hez csatlakozik







Miikédés
I

- éﬁ\ homerseklet novelése, csokkentése
(7°C és 30°C kozott, kizarélag Manual

S uzemmaodban)
20.0°

= Menu

- Elfogadas

- Kikapcsolas

= Gyerekzar ki-bekapcsolas

MANUAL (kézi iizemméd)
A készulék folyamatosan fenntartja a beallitasoknal beallitott héfokot
PrOG (programozott tizemmaod)

A késziilék egy a gyarto iltal elére beallitott programot tartalmaz,
melyet On médosithat az igényeihez igazodva.

Az elére bedllitott program a kovetkezd:

Hétfo, Kedd, Csiitortok, Péntek: 06:00-08:00 valamint 18:00-20:00
Szerda: 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00

Szombat és Vasarnap: 06:00-22:00

Ezen a programon a jovében barmikor valtoztathat a sajat igénye

szerint akar egy nap 3 kulonbozé6 ciklussal (Komfort maod).
Ezen Comfort tartomanyokon belil a hémérsékletet a
kezelufelllet fel és le gombokkal allithatja be. E ]

A komfort tartomanyon kivul beallitott hémérséklet az ECO
hémérséklet, amelyet a Temp. ECO mentpontban tud bedllitani.
Lasd a Program Uzemmod Meniipontot.



Uzembehelyezés, fékapcsolo

A készilék vezérl6egysége, mogott talilhato a fékapcsolo.
Ezt a kapcsolot csak huzamosabb kikapcsolas esetén
hasznalja. (pl.: f(itési szezonon kivdl).

A késziilék uzembehelyezéséhez kapcsolja a fékapcsolot | | | helyzetbe.

Amennyiben dramtalanitotta a késziléket az Ujboli hasznalat esetén a
napot és idot ujra be kell alliani.

Az elsé lépések

Helyezze feszultség ala a késziiléket, majd kapcsolja be azt. Valassza ki
a nyelvet, dllitsa be a napot, a pontos idét.

- A készulék manualis Uizemmaodban indul, melyet a kijelzon
"MANUAL" felirat jelez

= Az alap beillitott hémérséklet 20°C.

A késziilék ki- és be kapcsolasa

Amennyiben szeretné kikapcsolni a késziiléket nyomja hosszan a [@)
gombot. Erdsitse meg a kikapcsolast "Turn Off" a [@)] gombbal. Majd
a bekapcsolashoz nyomja ismételten hosszan a [@)] gombot.

A vezérl6 panel zarolasa

Annak érdekébenben, hogy gyermeke ne tudja megvaltoztattni a készulék
beallitasait valamint a programokat, nyomja hosszan a [@ gombot, majd
valassza ki a "LOCK" & funkciot, majd erésitse meg szandékat a [@)
gombbal. A feloldas ugyanezen elven miikodik csak az "UNLOCK" g
funkciot valassza ki.



Homérséklet beallitasa

Manual uzemmod (kézi
TAANUT - Novelje a hémérsékletet max. 30°C-ig

20 Oo - Csokkentse a hémérsékletet min. 10°C-ig
: - Tovabb csokkentheti a hdmérsékeltet 7°C-ig, hogy
19:30 aktivalja a fagyvédelmi funkciot.

Prog izemmod (programozott) :

PROG Ha a kijelzon PROG felirat lathaté akkor a készulék

Oo programozott komfort izem modban van.
20. - Novelje a hémérsékletet max. 30°C-ig
I - Csokkentse a hémérsékletet min. 10°C-ig N

mon o] A kijelzén a2 PROG és az ECO feliratokat latja akkor a
16.0° készilék programozott ECO uzem modban van. A

A beallitott hémérséklet modositasahoz be kell 1épni az
23:00 ECO temp. menibe.

PROG Ha PROG modot fagymantesité (7°C-ra) funkcidra
7.0° allitja, akkor a készilék autoématikusan PROG ECO
’ modra vilt és a kijelz6 a bedllitott 7°C helyett 6°C
19:30 fokot fog mutatni.(automatikusan csokkent |°C fokot)

Abban az esetben ha a készilék PROG ECO uzemben volt, majd
vissza tér PROG (komfort) tizembe, a kijelzén a korabbi komfort
modban meghatarozott hémérseéklet jelenik meg.



Meni térkép MANUAL maédban

A MENU eléréséhez nyomja meg a funkcié gombot [@)

Visszatér a foképernydre ahol
Uzemméd 98 @ Manual Q» Gkcpermy

oe szabdlyozni tudja a hdmérsékletet

PROG

Clock / id6 (Q f— A nap és az id6 mddositasa

N

TURN OFF/ | @ » | A késziilék kikapcsoldsa
Kikapcsolds

N7

Back / Vissza bgp. Visszatér az indulasi képernyére




Menu térkép Prog moédban

A MENU eléréséhez nyomja meg a funkcié gombot @ I

Uzemmod 28 Q-— Manual

noc | @)

——=| A megerdsités utan a késziilék visszatér a foképernydre

Temp. ECO &: | Tavollét esetén a beallithatd hémérséklet (6°C és 19°C).
* A komfort idészakok bedllitisa a hét minden napjara akar harom
kiilonbozdé napszakban.
Programozas e Egyes napok beallitasait masolhatja a hét tobbi napjara is, igy elegendo
> lehet egyetlen napbedllitisat a hét minden napjara masolni.
* Tovabbiakban lasd a "Programozas bedllitdsa"meniipontot.
Clock /idé ©® @-_— A nap és az id6 modositasa

¥

TQRN OEF@E..A készulék kikapcsolasa
Kikapcsolas

¥ s

Visszalépéso » Visszatér az indulasi képernyére




Programozas beallitasa

Beallitott program valtoztatasa

A hét minden napjara akdr harom idGtartomanyt tud programozva vezérelni a készilék
segitségével. A komfort tartomanyon kiviil az ECO uzemmod héfokit is be tudja allitani
melyet a TEMP. ECO meniiben tud médositani

@ @ (roe @
m Mode 38 I-E-‘ Programing (&, |-@

Valassza ki a napot melyet programozni szeretne AN gomb segitségével. Erdsitse meg [@)
Szerkesztés # Erdsitse meg(g)

Modositsa az idStartam kezdetét EaNENA gombokkal. Erésitse meg [@)
Modositsa az idGtartam végét EaNINA gombokkal. Erdsitse meg@

Program masolasa

A modositott programot at tudja masolni a tobbi napokra is. Ehhez az

idétartam bedllitasokndl vilassza a masolas funkciét@majd erdsitse meg@
Vélassza ki a napokat 2 AN gombokkal. A vilasztott napokat erésitse meg [@) .
Miutén kivdlasztotta a napokat lépjen a "Copy to" parancsot [@@)]

Monday
@ Tues @Frid| Példa: a hétf6i program mdsoldsa keddre, csiitortokre és péntekre
(O Wed (O Sat
@ Thu (OSun
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MENU

T

PARAMETRES 9\

Beallitas haladoknak

A haladoszint( beallitisokhoz nyomja egyszerre 3 masodpercig a kijelzén a

és a gombokat

3
[@)

"
&=

Geneéral

Restrictions

Ha a kijelzett és a mért hémérséklet nem
egyezik meg) a kijelzén a korrekcios
érték latszik (alapértelmezett 0°C). ltt
allithatja be az értéket +3 és -3 kozott.

A hang aktivaldsa, inaktivalasa

A nyelv beallitasa

o

1°C
Calibration ™
Sound =
Language |—»
Max temp. [—»

A fltott hémeérséklet maximumanak
korlatozasa melyet 22°C és 30°C kozt tud
valtoztatni.

Acces control

Kezelé szervek hozzaférésének korlatozasa.
Vilaszthato a teljes kezel&szerv korlatozasa vagy csak 3
hémeérsékleté. Amennyiben egyik vagy masik opciot
valasztja, a kezel6 szerv onnantol nem elérhetd.

PIN code

Reset

Language

Hour

A haladd szint( bedllitisokat lezdrhatja PIN koddal
melyben a beallitott értékeket csak a PIN
ismeretében tudja megvaltoztattni. A kod beirasahoz
azt engyedélyezni kell nyomjon az ENABLE feliratra.

A PIN kod inalgfla Fsahoz térjen vissza a halado
mentibe irja be a kédot, majd a PIN code meniiben
allitsa "DISABLE" -re

_..] A nyelv kivilasztasa

Az id6 és a nap kivalasztasa




Gyakran ismételt kérdések

Hiba jelenség

Megoldas

A kijelz6 nem
kapcsol be

Ellendrizze, hogy a készulék csatlakozik-e a villamos halézathoz,
majd ellenérizze, hogy a fékapcsold | dllasban van-e?

A készilék nem flit

Ellendrizze, hogy a késziilék megkapja e a halozati fesziiltséget
(kismegszakito, fékapcsold fel van e kapcsolva.

Ellenérizze a helyiség hdmérsékletét ugyanis ha melegebb van
mint a bedllitott érték a készilék nem fog fiiteni.

Folyamatosan fiit a
késziilék

Ellenorizze, hogy nincs-e huzatban a készulék, vagy mas nem
befolyasolja-e a termosztit hoérzékelojét, és ellenorizze a
homérséklet beallitasat.

Sziintesse meg a készulék tapellitasat, varjon 10 percet, majd
kapcsoljavissza. Ha a hiba tovabbra is fennall akar elektromos
halézatra visszavezetheto ok lehet a hattérben, ellenoriztesse azt
szakemberrel.

A készilék nem
biztosit elegendd
meleget

Novelje a hémérsékleti bedllitist komfort modban. Ha mar
maximumon van ellendrizze a kovetkezdket:

-nyitott ajtonal nagy mennyiségli hd tavozhat a helyiségbdl
-ellendriztesse, hogy a hilozati fesziiltség megfelel6-e

-a készulék teljesitménye alkalmas e helyiség felfutésére?
(100 W/nm teljesitménnyel ajanlott szdmolni 2,5m-es
belmagassagig.)

A radiitor fellilete
nagyon forré

Mikodés kozben a radiator feliilete forro is lehet, a maximalis
homeérsékletét a szabvanyok irjak elé. Ha ennek ellenére tul
melegnek taldlja ellendrizze a teljesitményt (100W/nm javasolt),
illetve azt, hogy valami nem befolydsolja-e az érzékel6 altal mért
hémérsékletet (pl. huzat).

A radiitor kornyékén
a falon kosznyomok
lathatok

A por lerakédas a leveg6 rossz minéségére utan. Ellenérizze a
szoba szell6zését, és a levegd tisztasagat. Az ilyen jellegli
elkoszolédas nem befolyasolja a garancia feltételeit

A haladé meni
nem elérhetd

A korabban megadott PIN kédot irja be mellyel feltudja oldani a
korlatozast. Ha elfelejtette kodjat, hazsnalja a 081-es gyari kodot.

A készilék nem a
beallitott program
szerint mikodik

Ellendrizze a nap és idd bedllitasait.
A késziléket pedig allitsa PROG médba.

Az ECO hémérséklet
nem novelhetd

Ellenérizze a hdmérsékletet komfort modban . Az ECO és a
komfort mod hémérséklet kozott | °C kell lenni minimum.




Biztonsagi figyelmeztetések

* Ne engedjen gyermekeket a készulék kézelébe, a forro fltdtest megérintése
akar égési sérulést is okozhat.

» A készUiléket csak az erre felhatalmazott, cselekvéképes személyek kezelhetik
ezen utmutato teljes ismeretében. Szukség esetén biztositani kell, hogy gyerme-
kek, vagy illetéktelen személyek ne férhessenek hozza.

e Tilos a készulékbe barmilyen targyat, éghet6 anyagot, vagy papirt bedugni.

» A f(it6készulék levegbracsait semmilyen esetben sem lehet letakarni

e Ne szaritson a készuléken pl. ruhat, keszty(t stb.

* A csatlakozé6 kabel sérulése esetén a készuléket aramtalanitani kell és arra felha-
talmazott szemelynek haladéktalanul ki kell javitania azt.

* MindennemU elektromos szerelést csak szakképzett villanyszerel6 vegezhet.

A vasarlas datumatoél szamitott 2 év garancia vonatkozik a termékre, de ez az id6-
tartam nem lehet tébb, mint a gyartastél szamitott 30 hénap.

Gyartasi hibara visszavezethet6 meghibasodas esetében az Atlantic kicseréli, vagy
megjavitja a hibas készuléket. A garancia nem fedezi az egyéb jarulékos kiadasokat
pl. munkadij, szallitasi kéltség stb.

A garancia nem terjed ki a hanyag kezelés, szallitas, baleset, vagy szakszer(tlen
beszerelésbdl adddd hibakra, valamint a nem rendeltetésszer( hasznalatbél adédé
karosodasra, vagy a szerelési Utmutatdban foglaltak be nem tartdsara visszavezet-
hetd hibara.

Csak reklamacio esetén kell kitolteni, és a szamlaval a forgalmazénak leadni.

Készilék tipusa:

Sorozatszam:

Vevo neve, cime, telefonszama:

A E €
A) Min&sitések szabvanyok ' |
B) Gyartd > C€ | @ atlantic
) Modell kod R o =~ G
D) Gyartas kod @NF:W N tade in Framee |1500 W 230V~
E) Sorozatszam / SATC RN o |NOITOTE A
F) Gyartoi kod 4 7

F E
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Eurovill Profi Kft.

1139 Budapest, Fay utca 12/B

Tel.: +36 1 370-4373

Fax: +36 1 390-3672
www.eurovill.com
www.elektromosfutotestek.hu



